



















































































5.4..1 PeGas de R e 0 S G a0 s

® Mobdulo Eletrénico

Mostrador e FOUNDATION Fieldbus™ 031-2840-001
@ Borneira

FOUNDATION Fieldbus™ 030-9151-004
®  O-ring (Viton®) 012-2201-237
@ Tampa do invélucro de aluminio sem vidro 004-9193-002
® Tampa do invélucro de aluminio com vidro 036-4410-003
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2.

References

FOUNDATION fieldbus™, A Pocket Guide
Ian Verhappen, Augusto Pereira

FOUNDATION fieldbus™—System Engineering Guidelines, AG-181

Apéndice - Parametros do Bloco Transdutor

ITEM |NOME DO PARAMETRO IDENTIFICAGAO DO
PARAMETRO
0 BLOCK_STRUCTURE BLOCK STRUCT
1 ST_REV ST REV
2 TAG_DESC TAG DESC
3 STRATEGY STRATEGY
4 ALERT_KEY ALERT KEY
5 MODE_BLK MODE BLK
6 BLOCK_ERR BLOCK ERR
7 UPDATE_EVT UPDATE EVT
8 BLOCK_ALM BLOCK ALM
9 TRANSDUCER_DIRECTORY | XD DIRECTORY
10 TRANSDUCER_TYPE XD TYPE
11 XD_ERROR XD ERROR
12 COLLECTION_DIRECTORY |COLLECT DIR
13 LEVEL Level
14 LEVEL_UNIT Level Unit
15 PROBE_LEVEL Probe Level
16 PROBE_LEVEL_UNIT Probe Level Unit
17 SENSOR_VALUE Sensor Value
18 SENSOR_UNIT Sensor Unit
19 SENSOR_OFFSET Sensor Offset
20 CAL_TYPE Cal Type
21 CAL_POINT_LO Cal Point Lo
22 CAL_POINT_HI Cal Point Hi
23 PROBE_LEVEL_LO Probe Lvl Lo
24 PROBE_LEVEL_HI Probe Lvl Hi
25 LEVEL_OFFSET Level Offset
26 SENSOR_HIGH_LIMIT Sensor Hi Lmt
27 SENSOR_LOW_LIMIT Sensor Lo Lmt
28 MEASUREMENT_TYPE Measurement Type
29 PROBE_LENGTH Probe Length
30 DEADBAND Deadband
31 SENSOR_MOUNT Sensor Mount
32 TRIM_LEVEL Trim Level
33 INTERFACE Interface

ITEM | PARAMETER NAME IDENTIFICAGAO DO
PARAMETRO
34 INTERFACE_UNIT Interface Unit
35 TRIM_INTERFACE Trim Interface
36 ENTER_PASSWORD Enter Password
37 NEW_PASSWORD New User Password
38 DEVICE_STATUS Device Status
39 HISTORY_MESSAGE History Message
40 HISTORY_CONTROL History Control
41 RESET_HISTORY Reset History
42 FLOAT_1_COUNTS F1 Counts
43 FLOAT_2_COUNTS F2 Counts
44 CONVERSION_FACTOR Conv Factor
45 SCALE_OFFSET Scale Offset
46 FLOAT_1_THRESHOLD F1 Threshold
47 FLOAT_1_POLARITY F1 Polarity
48 FLOAT_2_THRESHOLD F2 Threshold
49 FLOAT 2_POLARITY F2 Polarity
50 SENSITIVITY Sensitivity
51 DRIVE_AMPLITUDE Drive Amplitude
52 MINIMUM_SEPARATION Min Separation
53 ELECTRONICS_TEMPERATURE Elec Temp
54 MAX_ELECTRONICS_TEMPERATURE Max Elec Temp
55 MIN_ELECTRONICS_TEMPERATURE Min Elec Temp
56  |RESET ELECTRONICS TEMPERATURE| Reset Elect Temp
57 LCD_LANGUAGE LCD Language
58 FACTORY_PARAM_1 Factory Param 1
59 FACTORY_PARAM_2 Factory Param 2
60 ECHO_SUMMARY Echo Summary
61 ECHO_DATA Echo Data
62 ECHO_DATA_INDEX EchoData Indx
63 NON_VOL_STAT Non Vol Stat
64 DATE_CODE Date Code
65 ORION_SERIAL_NUMBER Orion S/N
66 FIRMWARE_VERSION Firmware Ver
67 COPROCESSOR_VERSION Coprocessor Ver

30

46-649 — Transmissor Magnetostritivo Jupiter - FOUNDATION Fieldbus™




v

Magnetrol’

o

N

) ORIONT

INSTRUMENTS
A Magnetrol Company

Transmissor Magnetostrictivo

Japiter

Folha de Dados de Configuragao

Faga uma cépia desta pagina em branco e guarde os dados de calibragdo para uso futuro ou para solucionar problemas.

Item

Value

Value

Value

Nome do Tanque

No do Tanque

Produto e Dielétrico

No da Etiqueta

Ne Serial #

TROUBLESHOOTING

Tipo de Medicio

Correct Value |Incorrect Value

Units (unidades)

Probe Length (comprimento da sonda)

Level Offset (offset do nivel)

Deadband (zona morta)

Sensor Mount (mont. sensor)

Conversion Factor (fator de conversio)

Scale Offset (offset da escala)

Float 1 Threshold (limiar da béia 1)

Float 1 Polarity (polaridade da béia 1)

Float 2 Threshold (limiar da béia 2)

Float 2 Polarity (polaridade da béia 2)

Sensibilidade

Amplitude

Separacao Minima

Boia 1 Indica

Boia 2 Indica

Versao do Software

New Password (nova senha)

Nome

Date/Time
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SERVICOS E QUALIDADE ASSEGURADA CUSTAM MENOS

Politica de Servicos

Os proprietdrios dos controles Magnetrol/Orion podem
solicitar reparos ou substitui¢ao do instrumento ou pegas.
Estes servicos serao executados imediatamente apds o
recebimento do material. As despesas de transporte serdo
de responsabilidade do comprador ou proprietdrio. A
Magnetrol/Orion procederd aos reparos e substitui¢des
sem custo, exceto de transporte, se:

1. O retorno ocorrer dentro do periodo de garantia; e
2. A verificagao da fibrica Magnetrol definir que a
causa do defeito estd coberta pela garantia.

Se o problema for resultado de condigbes fora de nosso
controle, ou NAO ESTIVER COBERTO PELA
GARANTIA, serao cobrados os custos de mao-de-obra e

pegas utilizadas no reparo ou substituigzo.

Em alguns casos pode ser conveniente enviar as pegas de
reposi¢ao ou, em casos extremos, um novo controle com-
pleto para substituir o equipamento original antes de ele
ser devolvido. Se isso for desejado, informe a fabrica o
ndmero do modelo ¢ 0 ndmero de série do controle a ser
substituido. Nesses casos, o crédito pelos materiais
devolvidos serd determinado com base na aplicabilidade
de nossa garantia.

Nio serdo aceitas responsabilidades pela aplicagio inade-
quada, mao-de-obra, encargos trabalhistas, conseqiiéncias
diretas ou indiretas oriundas da instalagio e uso do
equipamento.

Para Suporte Técnico, contate um dos escritérios listados
abaixo.

Procedimento para Devolugao de Material

Para que possamos processar eficientemente qualquer
material que seja devolvido & fibrica, ¢ essencial que a
devolugio seja autorizada por escrito antes do envio e que
o material esteja acompanhado da respectiva nota fiscal
de remessa. Isso pode ser feito através do representante
local ou diretamente com o setor de assisténcia técnica da
Magnetrol/Orion. Deverao ser fornecidos os seguintes

dados:

1. Nome da empresa

2. Descri¢iao do material

3. Nudmero de série

4. Motivo da devolugio (relatério de defeito)
5. Aplicagio

Todas as unidades usadas em processos industriais devem
estar corretamente limpas antes de serem devolvidas a
tébrica.

Instrugbes de seguranga quanto ao meio em que o mate-
rial foi utilizado devem acompanhar o material.

Todas as despesas de transporte relativas ao retorno do
material & fibrica devem ser pagas pelo comprador ou
proprietério.

Todas as pegas de reposi¢ao serdo embarcadas na condigao

EO.B. da fibrica Magnetrol.

@ Magnetrol

Av. Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, 185 ¢« CEP 06278-010, Osasco, SP, Brasil * Fone: (11) 3381-8100 * www.magnetrol.com.br
5300 Belmont Road ¢ Downers Grove, lllinois EUA ¢ 60515-4499 ¢ 630-969-4000 ¢ Fax 630-969-9489 ¢ www.magnetrol.com
145 Jardin Drive, Units 1 & 2 ¢ Concord, Ontario Canada L4K 1X7 ¢ 905-738-9600 ¢ Fax 905-738-1306

Heikensstraat 6 * B 9240 Zele, Belgium ¢ 052 45.11.11 * Fax 052 45.09.93

Regent Business Ctr., Jubilee Rd. ¢ Burgess Hill, Sussex RH15 9TL U.K. ¢ 01444-871313 ¢ Fax 01444-871317
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